I Quadri elettromeccanici

BAS’ C 1 CC RANGE 0,5+3HP

Quadro elettromeccanico avviamento diretto 1 motore con condensatore e commutatore a camme

CARATTERISTICHE GENERALI

- Tensione di funzionamento 230Vac +10% 50/60Hz
- Commutatore per il funzionamento automatico -0- manuale
- Spia marcia
Condensatore di marcia
- Disgiuntore termico ripristinabile esternamente
- Morsettiera di collegamento
- Contenitore esterno in materiale termoplastico
- Pressacavi
- Grado di protezione IP55
- Temperatura d'impiego -5/+40°C

INGRESSI / USCITE

- Ingresso per pressostato o galleggiante

PROTEZIONI

- Protezione massima corrente

MONOFASE 230Vac +10% 50/60Hz

SA602.04/16 BASIC 1 CC2300,5 0,37 4 T6uF 140
SA602.04/20 BASIC 1 CC 2300,5 0,37 0,5 4 20uF 285 245 140 1,9 03
SA602.06/20 BASIC 1 CC 230 0,75 0,55 0,75 6 20uF 285 245 140 1,9 03
SA602.06/25 BASIC 1 CC 230 0,75 0,55 0,75 6 25uF 285 245 140 1,9 03
SA602.07/30 BASIC 1 CC 2301 0,75 1 7 30uF 285 245 140 19 03
SA602.07/35 BASIC 1 CC 2301 0,75 1 7 35uF 285 245 140 19 03
SA602.10/40 BASIC 1CC2301,5 11 1,5 10 40uF 285 245 140 19 03
SA602.13/50 BASIC 1 CC 230 2 1,5 2 13 50pF 285 245 140 2 03
SA602.13/60 BASIC 1 CC 2302 1,5 2 13 60uF 285 245 140 2 03
SA602.15/60 BASIC 1 CC 230 2 15 2 15 60uF 285 245 140 2 03
SA602.18/70 BASIC 1 CC 2303 2,2 3 18 70uF 285 245 140 2 03
SA602.18/80 BASIC 1 CC 2303 22 8 18 80uF 285 245 140 2,1 03
OPTIONALS
0P00.10 Coppia di staffe per collare (riferimento BOX 03-04)
USO COMUNE LEGENDA COMPONENTI
ﬂ ) Q’ Galleggiante per acque pulite
-
STOP “




