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· Sezionatore generale con blocca porta
· Pulsante per il funzionamento automatico
· Pulsante per il funzionamento manuale (stabile/instabile)
· Pulsante tacitazione sirena

· Soft start con contatti di by-pass
· Contattore di linea

· Termostato per ventola

· Morsettiera di collegamento
· Contenitore esterno in metallo

· Ingresso 4-20mA
· Protezione minima e massima corrente con allarme
· Protezione mancanza e sequenza fasi con ripristino automatico e

allarme
· Protezione minima e massima tensione con ripristino automatico e    
    allarme
·  Protezione squilibrio fasi con allarme

SOFT START PLUS 1 CLC

· Display LCD multilingua per la visualizzazione di:
-  Tensione di rete
-  Corrente su 3 fasi

-  Contaore
    -  Stato livello

-  Pressione impianto con trasduttore di pressione
-  Livello vasca in metri con sonda piezoresistiva

       (Svuotamento/Riempimento)
-  Tutti i messaggi relativi al funzionamento del motore

· Autoapprendimento dati motore:

-  Corrente massima e minima
· Sistema adattivo riempimento pozzo
· Numero massimo avviamenti ora regolabile

· Controllo perdita di pressione con riarmo impostabile
· Attesa rientro rete regolabile
· Tacitazione sirena
·   Rampa di accelerazione e decelerazione regolabile da trimmer
· Tensione di avviamento regolabile da trimmer

    pressione e sonda piezoresistiva 4-20mA
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CODICE TIPO POTENZA CAMPO DIMENSIONI mm PESO
Kg

BOX
kW Hp D’IMPIEGO [A] A-H L-W P-D

SQ687.CLC00/SS 400 230 16

SQ687.CLC01/SS 400 230 16

SQ687.CLC02/SS 400 230 16

SQ687.CLC03/SS 20 400 230 16

SQ687.CLC04/SS 600 400 280 22 61

600 400 280 22 61

SQ687.CLC06/SS 30 40 600 400 280 22 61

SQ687.CLC07/SS 37 700 290 29 71

SQ687.CLC08/SS 60 700 290 29 71

SQ687.CLC09/SS 70 700 290 29 71

SQ687.CLC10/SS 60 80 800 600 340 81

SQ687.CLC11/SS 66 90 800 600 340 48 81

SQ687.CLC12/SS 100 800 600 340 81

SQ687.CLC13/SS 92 1000 800 470 70 104

SQ687.CLC14/SS 110 1000 800 470 104

132 180 1200 800 470 123

SQ687.CLC16/SS 200 1800 800 470

TRIFASE 400Vac ±10% 50/60Hz

CODICE TIPO

SR687-97.C400 Controller MULTIPLUS 1-2 400Vac

RICAMBI

LEGENDA COMPONENTI

CODICE TIPO

Espansione 4G controller

Relè di controllo LEVEL 400Vac cablato

Kit 3 sonde di livello

Relè d'interfaccia 24Vac completo di zoccolo cablato

Relè d'interfaccia 24Vac cablato (comando esterno)

Scaricatore trifase di tipo 2 per sovratensione cablato

SS100.00 vedi pagina 20 

SS101.01

vedi pagina 68

AC300.20.01-xx.31 Sonda piezoresistiva 4-20mA con cavo (xx)m vedi pagina 68

vedi pagina 68

AC300.20.02-010.31

OPTIONALS


